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Ratojen tulostusohje
Punaisella tuvalla tulostimen vieressä olevassa suunnistusjaoston tietokoneessa on Ounasrastien viimeisin kartta-aineisto. Kartta-aineiston asetukset ja värisäädöt on tarkastettu siten, että Condes-ohjelman kautta tulee asianmukaista tulostuslaatua. Condes ohjelma toimii sekä alasvetovalikoista että toimintokuvakkeista, etsi itsellesi sopiva tapa käyttää ohjelmaa. Tässä ohjeessa on kuvattu yksi tapa laatia radat tulostamista varten.

1. Avaa Condes9 ohjelma

2. Luo uusi tapahtumatiedosto, toimi ”velhon” opastuksella, nimeä OR_vvvv_kk_pp

3. Tarkasta ratamerkintöjen asetukset, näkymä – rastiympyröiden mitat – viivan paksuudet ja ratojen asettelu – määritä ratatulostuksen asetukset ks. alla oleva taulukko
4. Lisää lähtö, maali ja rastit – huomioi käytössä olevat Emit rastileimasinten koodit

5. Määritä rastin ominaisuudet – valitse rasti – ominaisuudet – valintalista 
6. Määritä rastiympyrä – valitse rasti – rastiympyrä – poista tärkeiden kohteiden päältä 

7. Myös rastiväliviiva tulee katkoa mikäli se peittää kartanluvun kannalta oleellisia kohteita 

8. Luo radat A – D, valitse rastit listalta radalla käytettävät rastit 

9. Valitse maaliviitoituksen merkintä, valitse maali – ominaisuudet – valintalista
10. Luo rastinmääritteet, kuvake – määritä ruutukoko 6 – D-rata myös tekstimuotoisena
11. Lisää tapahtumatukijan logo – kopioi kotisivulta

12. Lisää teksti – syötetty teksti – kaksi seuraavaa tapahtumaa, pvm ja paikka, valkoinen tausta
13. Lisää teksti – valitse tapahtuman nimi, tulostusmittakaava ja radan nimi, valkoinen tausta

14. Tulostusalue – määrittele kehys 

15. Tulosta – radat ja kartat – tee valinnat – esikatsele ennen tulostusta – A5 koko/täytä sivu radan kopioilla – tulosta yksi ja tarkasta – tulosta tarvittava määrä
16. Tulostusmääriä varten on vastuuhenkilön ohjekansiossa edellisen kesän tapahtuma- ja ratakohtaiset osallistujamäärät
17. Tulosta myös kaikki rastit kartta rastinmääritteineen rastien vientiä varten

18. Tallenna tapahtumatiedosto kansioon ”Ounasrastit vvvv/Radat vvvv”, jolloin myöhemmin samalla alueella toimiva voi huomioida käyttämiäsi ratoja omissa suunnitelmissaan
	                                       1:15 000
	1:10 000
	1:5 000 / 

     1:4 000

	701 Lähtö
	
	
	

	- kolmion säde
	3,5
	4,4
	3,5

	- viivan leveys
	0,35
	0,44
	0,35

	
	
	
	

	702 Rasti
	
	
	

	- ympyrän säde
	3
	3,75
	3

	- viivan leveys
	0,35
	0,44
	0,35

	
	
	
	

	703 Rastin numero
	
	
	

	- korkeus

- rastinumero - rastikoodi 

	4
	5

Arial norm 20-22

Arial Narrow norm 12-14
	4

	706 Maali
	
	
	

	- ympyröiden halkaisijat
	2,5/3,5
	3,2/4,4
	2,5/3,5

	- viivan leveys
	0,35
	0,55
	0,45

	- ympyrä/viiva väli
	1
	1
	1


Ratamerkintöjen mitat Condes9 muodossa, käytä mittakaavaa 1:10 000 tai sprinttikartassa 1:5000/1:4000
"Ympyrä/viiva väli" tarkoittaa rastiympyrän ja alkavan rastiväliviivan etäisyyttä toisistaan, käytä 1.

Rastimääritteet 

· sarakkeet A, B ja D aina
· sarake C = kun kartalla rastiympyrässä on useita samanlaisia maastokohteita, esim. ”kaakkoinen”

· sarake E = kohteen luonnetta tarvittaessa täsmentävä tieto, esim. tiheä, raunioitunut tai toinen maastokohta, jos rasti sijaitsee kahden kohteen välissä

· sarake F = kohteen koko tai laajuus, mikäli kohde kuvattu kartalla symbolina eikä mittakaavassa tai kun rasti on määriteltävä kahden maastokohteen perusteella (risteys, haara)

· sarake G = rastilipun paikka, esim. läntinen kulma, eteläjuuri, pohjoissivu

· sarake H = lisätiedot, esim. väliaikarasti, juomarasti
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